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Tenda tessile da sole con binario
Tipo Soloscreen

Cassero con matrice

Parapetto in metallo, 
fissaggio a piastre laterali nella 
mazzetta in calcestruzzo

Davanzale gettato in opera c.a.
Lisciato manualmente 

Arretramento della facciata 
in c.a. di 9.6 cm. 
Giunto di lavoro / Tappa di getto

Tubo (in metallo) di scarico 
del davanzale in calcestruzzo 
inserito in getto

Aspirazione dell’aria per 
l’airbox tramite cassonetto 
della tenda solare

   Stratigrafia della parete esterna
   Lisciatura grado di qualità Q3
 25 mm Lastre di cartongesso GBK
 60 mm Lana minerale BKZ min. 6.3.
   Barriera vapore Sd ≥ 200m
 180 mm Isolazione XPS
 300 mm Calcestruzzo bianco a vista

   Stratigrafia del pavimento
 15 mm Parquet
 1 mm Colla
 72 mm Betoncino di compensazione
 2 mm Foglio in PE
 30 mm Isolamento acustico 
   di anticalpestio
 300 mm Soletta di calcestruzzo
 15 mm Intonaco

Adduzione Airbox 100 / 350 mm

Canale elettrico 200 x 30 mm

Apertura di ispezione 
Airbox 400 / 400 mm

Immissione d’aria Airbox




